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	Modell
	Aussenmasse 

(H x B x T), in mm

(Tiefe +65 mm für Griff)
	Innenmasse 

(H x B x T), in mm

Höhe –25 mm für Abdeckblech über Bodeverankerung.
	Inhalt
in lt.
	Tablare
	Gewicht
in kg
	Sicherheits-

klasse
	Preise in CHF.

(exkl. MWST)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	RDO2-I-  72
	  725 x 700 x 615
	  555 x 530 x 355
	104
	1
	310
	EN I
	3'540.—

	RDO2-I-107
	1075 x 700 x 615
	  905 x 530 x 355
	178
	1
	340
	EN I
	3’950.—

	RDO2-I-127
	1275 x 750 x 615
	1105 x 580 x 355
	224
	2
	400
	EN I
	4’530.—

	RDO2-I-142
	1425 x 750 x 615
	1255 x 580 x 355
	258
	2
	450
	EN I
	5'160.—

	RDO2-I-162
	1625 x 750 x 615
	1455 x 580 x 355
	299
	3
	500
	EN I
	6'080.—

	RDO2-I-182
	1825 x 800 x 615
	1655 x 630 x 355
	370
	4
	580
	EN I
	6'790.—

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	RDO2-II-  72
	  725 x 700 x 615
	  555 x 530 x 355
	104
	1
	330
	EN II
	4'520.—

	RDO2-II-107
	1075 x 700 x 615
	  905 x 530 x 355
	178
	1
	410
	EN II
	4'870.—

	RDO2-II-127
	1275 x 750 x 615
	1105 x 580 x 355
	224
	2
	480
	EN II
	5'370.—

	RDO2-II-142
	1425 x 750 x 615
	1255 x 580 x 355
	258
	2
	540
	EN II
	6'080.—

	RDO2-II-162
	1625 x 750 x 615
	1455 x 580 x 355
	299
	3
	600
	EN II
	6'930.—

	RDO2-II-182
	1825 x 800 x 615
	1655 x 630 x 355
	370
	4
	700
	EN II
	7'640.—

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Optionen
	
	

	Zahlenkombinationsschloss mechanisch
	
	600.—

	Elektronik-Schloss 
	
	

	Elektronik-Schloss, mit Notöffnung
	
	650.—

	zusätzlicher Doppelbart-Schlüssel für Aussentüre
	pro Stück
	160.—

	Bandung links
	
	
	auf Anfrage

	Sonderfarbe nach RAL
	
	
	auf Anfrage

	abschliessbares Innenfach, 2 Schlüssel
	Höhe 150 mm
	
	330.—

	abschliessbares Innenfach, 2 Schlüssel
	Höhe 350 mm
	
	450.—

	zusätzliches Tablar, höhenverstellbar
	
	
	50.—

	Auszug für Hängeregistratur
	
	
	390.—

	Auszugstablar
	
	
	350.—

	Hitzebeständige Innenboxen (Disketteneinsätze)
	siehe separate Liste «RIB 1»

	
	
	
	
	


Masstoleranz: ( 10 mm. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Produktzertifizierter und güteüberwachter Feuerschutztresor für Dokumente.


Feuerwiderstandsprüfung S 60 P nach EN 1047-1. Abs. 6.4.2.�
�
�
�
Grundausstattung�
�
Sicherheitsklasse/Versicherbare Summe�
EN I:  CHF. 50'000.— (ab 300 kg)�
�
�
EN II: CHF. 50'000.— �
�
Feuerschutz�
S 60 P�
�
�
�
Standard-Schloss�
1 Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel


EN-zertifiziert.�
�
�
�
�
Aufbau Korpus�
Feuergeschützter, dreiwandiger Aufbau mit Spezialarmierung. Hochfeuerfeste Isolierbetonfüllung. Umlaufender Stufenfeuerfalz.�
�
Aufbau Tresortüre�
Massive, dreiwandige Konstruktion mit Spezialarmierung und hochfeuerfester Isolierbetonfüllung. Unabhängig wirkende Not-verriegelung mit Schmelzsicherung und Riegelwerk-blockadefunktion. Spezialstahlpanzerung für Riegelwerk und Schloss. Öffnungswinkel 180 °.�
�
Verschluss�
10-fach, 40 mm- Stahlbolzenverriegelung auf 4 Seiten�
�
Befestigung�
für Bodenmontage vorbereitet�
�
Scharniere�
Rechts gebandet, Beschläge poliert und eloxiert.


Tresortüre demontierbar (für leichteren Transport)�
�
Farbe�
RAL 7035, lichtgrau�
�
	








