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Panzerschrank-Modellreihe RPA
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	Modell
	Aussenmasse 

(H x B x T), in mm

(Tiefe +65 mm für Griff)
	Innenmasse 

(H x B x T), in mm

Höhe –55 mm für Abdeckblech über Bodeverankerung.
	
	Inhalt
	Tablare
	Gewicht
	Preise 
in CHF.

(exkl. MWST)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	RA-  75
	  750 x 700 x 650
	  600 x 525 x 360
	
	113
	1
	580
	5'590.—

	RA-  90
	  900 x 700 x 650
	  750 x 525 x 360
	
	141
	1
	660
	6'190.—

	RA-100
	1000 x 700 x 650
	  850 x 525 x 360
	
	160
	1
	720
	6'670.—

	RA-110
	1100 x 700 x 650
	  950 x 525 x 360
	
	179
	1
	780
	7'140.—

	RA-125
	1250 x 700 x 650
	1100 x 525 x 360
	
	207
	2
	860
	7'860.—

	RA-154
	1450 x 750 x 650 
	1300 x 575 x 360
	
	269
	2
	960
	8'570.—

	RA-160
	1600 x 750 x 650 
	1450 x 575 x 360
	
	300
	3
	1060
	9'290.—

	RA-180
	1800 x 750 x 650 
	1650 x 575 x 360
	
	341
	4
	1280
	10'240.—

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Optionen
	
	

	Zahlenkombinationsschloss mechanisch
	
	600.—

	Elektronik-Schloss, mit Notöffnung
	
	650.—

	zusätzlicher Doppelbart-Schlüssel für Aussentüre
	pro Stück
	180.—

	Bandung links
	
	
	auf Anfrage

	Sonderfarbe nach RAL
	
	
	auf Anfrage

	abschliessbares Innenfach, 2 Schlüssel
	Höhe 150 mm
	
	330.—

	abschliessbares Innenfach, 2 Schlüssel
	Höhe 350 mm
	
	450.—

	Tablar, höhenverstellbar
	
	
	50.—

	Auszug für Hängeregistratur
	
	
	390.—

	Auszugstablar
	
	
	350.—

	Alarmvorbereitung, ohne Kontakte       
	
	
	auf Anfrage

	
	
	
	
	


Masstoleranz: ( 10 mm. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
BRUHIN- TRESORBAU GmbH, Urs Streule, Postfach, 8051 Zürich

079 / 422 15 84 – www.bruhin-tresorbau.ch
Optimale, geprüfte Sicherheitstechnologie für höchste Sicherheits-Ansprüche.


Produktzertifiziert und güteüberwacht, mit konstruktivem Feuerschutz.�
�
�
�
Grundausstattung�
�
Sicherheitsklasse�
EN IV�
�
Versicherbare Summe�
CHF. 500'000.—�
�
�
Schmuck nach Vereinbarung mit Ihrer Versicherung (mehrfacher Wert)�
�
Standard-Schloss�
2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser 


je 2 Schlüssel, EN-zertifiziert.�
�
�
�
�
Aufbau Korpus�
Gemäss EN IV gepanzertes Gehäuse mit Spezialarmierung. OPTONIT-Betonpanzerung. Umlaufender Stufenfeuerfalz mit Blockade-Dichtung.�
�
Aufbau Tresortüre�
Gemäss EN IV gepanzerte, mehrwandige Tür mit Spezialarmierung. OPTONIT-Betonpanzerung. 


Unabhängig wirkende Notverriegelung mit neuartigem Schmelzsicherungssystem für Riegelwerk- und Bolzenblockade, wirksam auch bei Angriffen mit Gas und Sauerstoffbrennern. Spezialstahlpanzerung für Riegelwerk, Schloss und Vierriegelungsbolzen.�
�
Öffnungswinkel�
180 °�
�
Verschluss�
10-fache Bolzenverriegelung nach allen 4 Seiten�
�
Bolzenstärke�
40 mm Stahlverriegelungsbolzen�
�
Befestigung�
für Bodenmontage vorbereitet�
�
Scharniere�
Rechts gebandet


Tresortüre demontierbar (für leichteren Transport)�
�
Farbe�
RAL 7035, lichtgrau�
�
	








