Schloss-Beschrieb

KABA - PAXOS COMPACT
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	Master- und Benutzercodes:
	2 Mastercodes (können die Benutzer zulassen, sperren, löschen)

26 Benutzercodes (A – Z)

6- bis 8-stellige Codes

Wahlfreies 4-, 6- oder 8-Augenprinzip

	
	

	
	

	Stromversorgung:
	Wahlweise mit Batterie oder Stromanschluss

	
	

	
	

	Öffnungsverzögerung:
	Zeitverzögerung 1 – 99 Minuten

	
	

	
	

	Alarm:
	Alarmanschluss.

	
	

	
	

	Sperrvorrichtung:
	Sperr- und/oder Schalt-Element

Sperrzeit, sowie Sperrzeit nach Fehlereingabe programmierbar

	
	

	
	

	Riegelüberwachung:
	vorhanden

	
	

	
	

	Zeitschloss:
	Zeitschlossfunktion

	
	

	
	

	Ereignisspeicher:
	Aufzeichnung der letzten 800 Ereignisse

	
	

	
	

	Besonderes:
	Vollredundantes, bidirektionales Motor-Schloss für höchste Sicherheitsansprüche.

(alle ausfallkritischen Baugruppen sind mehrfach – redundant – ausgeführt)

Durch Standard-Abmessungen und einstellbares Riegelwerk praktisch in jeden Tresor nachträglich einbaubar. Jederzeit an geänderte Kundenbedürfnisse anpassbar.

	
	

	
	

	Zertifizierung: 
	VdS-Klasse 2, 3, 4
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